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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK /ETIBREAK2

Доп.блок контактов PS2

Сигн. блок контактов 
SS2

Дополнительный блок контактов общего назначения (PS2)  отображает текущее состояние 
автоматического выключателя (ON или OFF). Блок контактов общего назначения представляет собой 
перекидной контакт (три клеммы).

Сигнальный блок контактов общего назначения (SS2) отображает аварийное состояние автоматического 
выключателя. Сигнальный блок контактов общего назначения представляет собой перекидной контакт (три клеммы).

Схема SS2

 Trip

Trip

Схема PS2

Силовой дополнительный блок контактов (PS2) характеризуется значением выдерживаемого 
импульсного напряжения (Uimp) равным 6кВ и применяется для гальванической развязки цепей защиты. 
Силовой дополнительный блок контактов осуществляет индикацию текущего состояния автоматического 
выключателя  (ON или OFF). Силовой тип контакта представляет собой мостовой выключатель с двумя 
клеммами. Возможно исполнение либо с Н.З., либо с Н.О.контактами. 

NO

Trip

NC

Trip

Силовой сигнальный блок контактов (SS2) характеризуется значением выдерживаемого 
импульсного напряжения (Uimp) равным 6кВ и применяется для гальванической развязки цепей защиты. 
Силовой сигнальный блок контактов осуществляет индикацию состояния автоматического выключателя 
при отключении от защиты (TRIP). Силовой тип контакта представляет собой мостовой выключатель с 
двумя клеммами. Возможно исполнение либо с Н.З., либо с Н.О.контактами. 

 Trip

NO

 Trip

NCСиловой сигн. блок 
контактов SS2

Силовой доп. блок 
контактов РS2

Независимый расцепитель (DA2) позволяет осуществлять дистанционное отключение 
автоматических выключателей путем подачи управляющего импульса к клеммам катушки 
независимого расцепителя. Независимые расцепители ETIBREAK 2 используют катушки с бесступенчатым 
регулированием и могут использоваться для электрической блокировки. При срабатывания 
независимого расцепителя, контакты выключателя и рукоятка перейдут в положение  TRIPPED 
(расцеплено). Допустимый диапазон напряжения  от 85% до 110% для  AC и от 75% до 125% для DC. C1 C2

~ ~
(–) (+) Расцепитель минимального напряжения (NA2) сработает автоматически при снижении 

напряжения на выводах катушки до уровня от 70% до 35% от номинального значения. Расцепитель 
минимального напряжения также блокирует включение автоматического выключателя до тех пор, 
пока напряжение на выводах катушки не будет, по крайней мере, 85% от номинального напряжения.
При срабатывании расцепителя минимального напряжения, контакты автоматического выключателя  
и рукоятка перейдут в положение TRIPPED (расцеплено). Расцепители минимального напряжения 
переменного тока с выдержкой времени имеют время задержки 500 мс. 

D1 D2
~ ~

(–) (+)

Независимый 
расцепитель DA2

Расцепитель минималь- 
ного напряжения NA2

Типоразмер

EB2 125/L
EB2 125/S
EB2R 125/L*
EB2 160/S
EB2 250/L
EB2 250/S
EB2 250/E
EB2R 250/L*

EB2 400/LF
EB2 400/SF
EB2 400/L
EB2 400/S
EB2 400/E
EB2 630/LE
EB2 630/E

EB2 800/LF
EB2 800/L
EB2 800/S
EB2 800/LE
EB2 800/E
EB2 1000/LE
EB2 1000/E

EB2 1250/LE
EB2 1250/E
EB2 1600/LE
EB2 1600/E

Дополнительный блок контактов общего назначения (PS2)

Сигнальный блок контактов общего назначения (SS2)

Независимый расцепитель (DA2)

Силовой дополнительный блок контактов (PS2)

Силовой сигнальный блок контактов (SS2) 

Независимый расцепитель (DA2)

Дополнительный блок контактов общего назначения (PS2)

Сигнальный блок контактов общего назначения (SS2)

Расцепитель минимального напряжения (NA2)

Силовой дополнительный блок контактов (PS2)

Силовой сигнальный блок контактов (SS2) 

Расцепитель минимального напряжения (NA2)

Дополнительный блок контактов 

Сигнальный блок контактов 

Независимый расцепитель 

Расцепитель минимального напряжения

• Дополнительные блок контактовы общего назначения и силовые блок контактовы не могут быть установленны 

в одном автоматическом выключателе.

• Невозможно установить одновреммено независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения. 

С помощью расцепителя минимального напряжения возможно осуществить дистанционное отключение 

автоматического выключателя при использовании кнопки или другого устройства с нормально замкнутым 

контактом.

* Независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения не может быть установлен в данной                 

   модели автоматического выключателя
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK /ETIBREAK2

PRS2

RO2..P

SP2IZ2

PR2 MO2

ZA2

ZB2

SP2

RO2

IZ2 – Перегородка разделительная. 
Устанавливается между клеммами выключателя, 
что позволяет использовать проводники 
большего сечения и снижает вероятность пробоя 
между ними.
PRS2 – Клеммная крышка. Применяется для 
предотвращения случайного прикосновения к 
токоведущим  частям  и обеспечивает защиту от 
прямого контакта. 
SP2 – Зажимы для гибких проводников.
RO2 – Поворотная рукоятка, используется для 
управления автоматом, установленным
непосредственно внутри шкафа с закрытой 
дверцeй. Управляющий механизм и сама 
рукоятка устанавливаются непосредственно на 
автоматический выключатель. Рукоятка проходит 
через вырез в двери. С ручкой поставляется литой 
фланец, закрывающий прорезь в двери. 
RO-P2 – Выносная поворотная рукоятка   
используется для внешнего управления 
автоматом, установленным внутри шкафа. 
Она состоит из управляющего механизма, 
установленного на автомате, рукоятки 
установленной на двери и соединительного 
штифта, который передает усилие с рукоятки
на управляющий механизм.
MO2  -  Мотор-привод. Позволяет дистанционно 
выполнять операции включения/выключения 
автоматического выключателя.
PR2   -  Дверной фланец. Рамка для монтажа на 
дверцу шкафа. 
ZA2   -  Блокировка рукоятки замком. Фиксирует 
рукоятку в положении “отключено от защиты”
ZB2   -  Переходник шинный. Применяется для 
облегчения установки и подключения к шинам 
или кабелям.
PRO - Удлинитель рукоятки. Позволяет 
выполнять коммутацию больших автоматических  
выключателей с меньшим усилием.
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

Накладка рукоятки

Подвесной рычаг 
(защитный 
механизм)

Кнопка отмены 
защиты двери

Панель Размыкатель

Разметка панели

Вид на рукоятку сверху

Рукоятка для ETIBREAK2 125 (монтаж на автоматическом выключателе)

106±2

Накладка рукоятки

Подвесной рычаг 
(защитный 
механизм)

Кнопка отмены 
защиты двери

Панель
Размыкатель

Разметка панели

Вид на рукоятку сверху

=150±2 (187±2)

Рукоятка для ETIBREAK2 400&630 (монтаж на автоматическом выключателе)

Накладка рукоятки

Подвесной рычаг 
(защитный 
механизм)

Кнопка отмены 
защиты двери

Панель Размыкатель

Разметка панели

Вид на рукоятку сверху

Рукоятка для ETIBREAK2 160&250 (монтаж на автоматическом выключателе)

=106±2 (141±2)

Габаритные размеры рукояток ETIBREAK2 (для монтажа на авт.выключатель)



 317

ET
IB

R
EA

K

Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

1.2-3.2

13
0

18 12
922 5

5

130 10 24 50 A 105

10
5CL CL CL

HL

HL

HL 4-ø10

ø110

002002

14090

Рукоятка для ETIBREAK2 800&1000 (монтаж на автоматическом выключателе)

Габаритные размеры рукояток ETIBREAK2 (для монтажа на дверцу шкафа)

Накладка рукоятки

Кнопка отмены 
защиты двери

Разметка панели

Вид на рукоятку сверху

Размеры замка (мм)

Панель

Рукоятка для ETIBREAK2 125 (монтаж на дверцу шкафа)

М5 (шестигранный 
торцевой ключ - 2,5мм)

*  Макс. означает максимальную длину А 

без необходимости обрезания вала;

+  Штифт может быть обрезан до 

необходимой длины (если необходимо 

обрезать штифт, чтобы он не выступал за 

пределы суппорта, суппорт можно снять)

A B C
Суппорт 

штифта

543 max* 370 421 C+

Накладка рукоятки

Кнопка отмены 
защиты двери

Разметка панели

Вид на рукоятку и шарнир со стороны 
нагрузки размыкателя

Панель

Размеры замка (мм)

М5 (шестигранный 
торцевой ключ - 2,5мм)

Рукоятка для ETIBREAK2 160&250 (монтаж на дверцу шкафа)

*  Макс. означает максимальную длину А 

без необходимости обрезания вала;

+  Штифт может быть обрезан до 

необходимой длины (если необходимо 

обрезать штифт, чтобы он не выступал за 

пределы суппорта, суппорт можно снять)

A B C D
Суппорт 

штифта

540 max* 370 421 186 C+

578 max* 370 421 221 C+
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Накладка рукоятки

Кнопка отмены 
защиты двери

Разметка панели

Вид на рукоятку сверху

Панель

Размеры замка (мм)

М6 (шестигранный 
торцевой ключ - 2,5мм)

Рукоятка для ETIBREAK2 400&630 (монтаж на дверцу шкафа)

*  Макс. означает максимальную длину А 

без необходимости обрезания вала;

+  Штифт может быть обрезан до 

необходимой длины (если необходимо 

обрезать штифт, чтобы он не выступал за 

пределы суппорта, суппорт можно снять)

A B C D
Суппорт 

штифта

270 min* 12 107.5 - без

610 max* 280 447.5 261 C+

307 min* 12 107.5 - без

647 max* 280 447.5 298 C+

Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

LCLC

LC

HL

HL
HL

19.5 ±2

B

A

C

ø78
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15
.8

40

150

200

150

200

250 250

28

45

1.2–3.2

9° 9°

ø31-ø37

4-ø7

Max. ø8
Min. ø5 Min. 13

Рукоятка для ETIBREAK2 800&1000 (монтаж на дверцу шкафа)

*  min. означает минимальную длину А за 

счет укорачивания штифта;

max. означает максимальную длину А без 

укорачивания штифта.

+  Штифт может быть обрезан до 

необходимой длины (если необходимо 

обрезать штифт, чтобы он не выступал за 

пределы суппорта, суппорт можно снять)

A* B C

220 min 86 188,5

456 max 322 188,5
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

*  min. означает минимальную длину А за 

счет укорачивания штифта;

max. означает максимальную длину А без 

укорачивания штифта.

+  Штифт может быть обрезан до 

необходимой длины (если необходимо 

обрезать штифт, чтобы он не выступал за 

пределы суппорта, суппорт можно снять)

A* B C

276,5 min (1250)

296,5 min (1600)
86 245

512,5 max (1250)

532,5 max (1600)
322 245

Max. ø8
Min. ø5 Min. 13

150 150

200 200

250 250

7.
9

15
.8

15
.8

7.
9

9°

9°

28

40

LH

LH

12
5

ø78

LCLC

LC

45

B

C

A

1.2–3.2

19.5 ±2

LH

ø31-ø37

4-ø7

Рукоятка для ETIBREAK2 1250&1600 (монтаж на дверцу шкафа)
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            Токо-временные характеристики

EB2 125 (20-100А) Характеристика t-I

Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

Krotność prądu Ir (%)

se
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y

m
in

ut
y

go
dz

in
a

C
za

s 
za

dz
ia

ła
ni

a

50-100A(max)

20-32A(max)

50-100A(min)

20-32A(min)

LO HI
Nastawa magnetyczna  
        5 zakresów

м
ин

ут
ы

ча
сы

се
ку

нд
ы

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я

Кратность In %

Ток отключения 
электромагнитной защиты

Номинальный 
ток (A)

Ток отключения 
электромагнитной 

защиты (A)

100 1200±240

63 756±151

50 600±120

32 384±77

20 240±48

EB2 125 (125А) Характеристика t-I

125A(max)

125A(min)

Adjustable setting range
of magnetic trip

LO HI

125 1250±250

м
ин

ут
ы

ча
сы

се
ку

нд
ы

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я

Кратность In %

Ток отключения 
электромагнитной защиты

Номинальный 
ток (A)

Ток отключения 
электромагнитной 

защиты (A)

125 1250±250

EB2 160&250A Характеристика t-I

Krotność In %

Nastawa magnetyczna
5 zakresów

Krotność prądu Ir (%)

se
ku

nd
a

m
in

ut
a

go
dz

in
a

C
za

s 
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ia
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a
м

ин
ут

ы
ча

сы
се
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нд

ы

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я

Кратность In %

Ток отключения 
электромагнитной защиты

Номинальный 
ток (A)

Ток отключения 
электромагнитной 

защиты (A)

250 3250±650

200 2600±520

160 2080±416

125 1500±300

100 1200±240

63 756±151

50 600±120

32 384±77

20 240±48

EB2 400 SF Характеристика t-I 

м
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ы
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нд
ы
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1

2

4
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1

2
3

Допуск 
настройки (x 6)

Допуск 
настройки (x12)

x12
Диапазон настройки 
магнитного расцепителя

x6

Max.

Min.

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я
ча

сы

Кратность In (%)

In (A)
Ток отключения 

электромагнитной 
защиты (Imax, A)

400 4800±960
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

EB2 400 A Характеристика t-I EB2 800/LF 630A   Характеристика t-I 

Nastawa magnetyczna
5 zakresów

Krotność prądu Ir (%)

se
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m
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a
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a

C
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s 
za

dz
ia

ła
ni

a
м

ин
ут

ы
ча

сы
се
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нд

ы

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я

Кратность In %

Ток отключения 
электромагнитной защиты

Номинальный 
ток (A)

Ток отключения 
электромагнитной 

защиты (A)

400 4800±960

250 3000±600
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Max.

Min.

Допуск 
настройки (x 5)

Допуск 
настройки (x10)

Диапазон настройки 
магнитного расцепителя

ча
сы

м
ин

ут
ы

се
ку

нд
ы

Вр
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я 
от

кл
ю

че
ни

я

Кратность In (%)

EB2 800/LF 800A   Характеристика t-I 
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x10
Диапазон настройки 
магнитного расцепителя

x5

Допуск 
настройки (x 5)

Допуск 
настройки (x10)
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ем

я 
от

кл
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че
ни

я

Кратность In (%)
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

EB2 800 (630А) Характеристика t-I EB2 800 (800А) Характеристика t-I

м
ин

ут
ы

ча
сы

се
ку

нд
ы

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я

Кратность In %

Ток отключения 
электромагнитной защиты

Номинальный 
ток (A)

Ток отключения 
электромагнитной 

защиты (A)

630 6300±1260

м
ин

ут
ы

ча
сы

се
ку

нд
ы

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я

Кратность In %

Ток отключения 
электромагнитной защиты

Номинальный 
ток (A)

Ток отключения 
электромагнитной 

защиты (A)

800 800±1600
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

EB2 250 (E  - электронный расцепитель) Характеристика t-I

Charakterystyki 
pokrywające się

Charakterystyki 
pokrywające się

Krotność prądu Ir (%)

se
ku

nd
y

m
in

ut
y

go
dz

in
a

C
za

s 
za

dz
ia

ła
ni

a

In = 40А, 125А, 160А, 250А *1

Характеристика No. 1 2 3 4 5

Стандарт

LT t
R  (s)

11 21 21 5 7,5

при 200% x I
R

при 600% x I
R

ST
I

sd
xI

R
2.5 5 10

t
sd

(s) 0.1 0.2

INST I
i

xI
R

14 (Max: 13 x I
n
)  *2

Опция

PTA
I

p
xI

R
0,8

t
p

(s) 40

NP
I

N
xI

R
1.0  *3

t
N

(s) t
N
=t

R

I
R
 (A)

LTD ток  I
R

xIn 0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я

се
ку

нд
ы

м
ин

ут
ы

ча
сы

Кратность IR %

Характеристики 
перекрываются

*1 Для втычной серии автоматических выключателей максимальное значение I
R
 должно быть менне, чем I

N
=250А, I

R
 должно быть I

N
 x 0,9 или  менее.

*2 I
i
 max. = 13 x I

N

*3 Характеристики для защиты нейтрали (t
N 

 относительно I
N
) идентичные характеристикам фазной защиты (t

R
 относительно I

R
)

Характеристики отключения:

- Защита от перегрузок: длительная временная задержка (LTD)

- Селективная токовая отсечка: короткая временная задержка (STD)

- Мгновенная токовая отсечка: без задержки (INST)

Характеристика № 1 - Защита генератора

Характеристика № 2, 3, 4 - Стандартная защита

Характеристика № 5 - Защита двигателя

(согласно пусковой характеристики двигателя)
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

EB2 400 (E  - электронный расцепитель) Характеристика t-I

Krotność prądu Ir (%)

se
ku

nd
y

m
in

ut
y

go
dz

in
a

C
za

s 
za

dz
ia

ła
ni

a

Percent Rated Current   IR

Charakterystyki 
pokrywające się

I
R
 (A)

LTD ток  I
R

xI
n

0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

Характеристика No. 1 2 3 4 5 6 7

Стандарт

LTD  t
R   (s)

11 21 21 5 10 19 29

при 200% x I
R

при 600% x I
R

STD
 I

sd
 xI

R
2.5 5 10

 t
sd

 (s) 0.1 0.2

INST  I
i

 xI
R

14 (Max: 13 x I
n
)   *2

Опция

PTA
I

p
 xI

R
0.8

t
p

 (s) 40

GF  *4
I

g
 xI

n
0.2

t
g

 (s) 0.2

NP
I

N
 xI

R
1.0/0.5  *3

t
N

 (s) t
N
=t

R

In = 250А, 400А *1

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я

се
ку

нд
ы

м
ин

ут
ы

ча
сы

Кратность IR %

Характеристики 
перекрываются

*1 Функция GF недоступно когда I
N
=250А.

*2 I
i
 max. = 13 x I

N

*3 Должно быть установленно значение 1.0 x I
R
 или 0.5 x I

R
. Характеристики для защиты нейтрали (t

N 
 относительно I

N
) идентичные характеристикам фазной 

защиты (t
R
 относительно I

R
).

*4 При заказе трехполюсного автоматического выключателя с функцией GF в комплект входит клемма подключения внешнего трансформатора тока для 3-х 

фазной 4-х проводной системы.

Характеристики отключения:

- Защита от перегрузок: длительная временная задержка (LTD)

- Селективная токовая отсечка: короткая временная задержка (STD)

- Мгновенная токовая отсечка: без задержки (INST)

Характеристика № 1 - Защита генератора

Характеристика № 2, 3, 4 - Стандартная защита

Характеристика № 5, 6, 7 - Защита двигателя

(согласно пусковой характеристики двигателя)
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

EB2 630 (E  - электронный расцепитель) Характеристика t-I

In = 630A
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Charakterystyki 
pokrywające się

Krotność prądu Ir (%)

se
ku

nd
a

m
in

ut
a

go
dz

in
a

C
za

s 
za

dz
ia

ła
ni

a

         I
R
 (A)IR (A)

LTD ток  I
R

xI
n

0.4 0.5 0.63 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0

Характеристика No. 1 2 3 4 5 6

Стандарт

LTD  t
R   (s)

11 21 21 5 10 16

при 200% x I
R

при 600% x I
R

STD
 I

sd
 xI

R
2.5 5 8

 t
sd

 (s) 0.1 0.2

INST  I
i

 xI
R

14 (Max: 10 x I
n
)   *1

Опция

PTA
I

p
 xI

R
0.8

t
p

 (s) 40

GF  *3
I

g
 xI

n
0.2

t
g

 (s) 0.2

NP
I

N
 xI

R
1.0/0.5  *2

t
N

 (s) t
N
=t

R

In = 630А

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я

се
ку

нд
ы

м
ин

ут
ы

ча
сы

Кратность IR %

Характеристики 
перекрываются

*1 I
i
 max. = 10 x I

N

*2 Должно быть установленно значение 1.0 x I
R
 или 0.5 x I

R
. Характеристики для защиты нейтрали (t

N 
 относительно I

N
) идентичные характеристикам фазной 

защиты (t
R
 относительно I

R
).

*3 При заказе трехполюсного автоматического выключателя с функцией GF в комплект входит клемма подключения внешнего трансформатора тока для 3-х 

фазной 4-х проводной системы.

Характеристики отключения:

- Защита от перегрузок: длительная временная задержка (LTD)

- Селективная токовая отсечка: короткая временная задержка (STD)

- Мгновенная токовая отсечка: без задержки (INST)

Характеристика № 1 - Защита генератора

Характеристика № 2, 3, 4 - Стандартная защита

Характеристика № 5, 6 - Защита двигателя

(согласно пусковой характеристики двигателя)
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

EB2 800 (E  - электронный расцепитель) Характеристика t-I

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я

се
ку

нд
ы

м
ин

ут
ы

ча
сы

Кратность IR %

Характеристики 
перекрываются

I
R
 (A)

LTD ток  I
R

xI
n

0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

Характеристика No. 1 2 3 4 5 6 7

Стандарт

LTD  t
R   (s)

11 21 21 5 10 19 29

при 200% x I
R

при 600% x I
R

STD
 I

sd
 xI

R
2.5 5 10

 t
sd

 (s) 0.1 0.2

INST  I
i

 xI
R

14 (Max: 12 x I
n
)   *1

Опция

PTA
I

p
 xI

R
0.8

t
p

 (s) 40

GF  *3
I

g
 xI

n
0.2

t
g

 (s) 0.2

NP
I

N
 xI

R
1.0/0.5  *2

t
N

 (s) t
N
=t

R

In = 630А, 800А

*1 I
i
 max. = 12 x I

N

*2 Должно быть установленно значение 1.0 x I
R
 или 0.5 x I

R
. Характеристики для защиты нейтрали (t

N 
 относительно I

N
) идентичные характеристикам фазной 

защиты (t
R
 относительно I

R
).

*3 При заказе трехполюсного автоматического выключателя с функцией GF в комплект входит клемма подключения внешнего трансформатора тока для 3-х 

фазной 4-х проводной системы.

Характеристики отключения:

- Защита от перегрузок: длительная временная задержка (LTD)

- Селективная токовая отсечка: короткая временная задержка (STD)

- Мгновенная токовая отсечка: без задержки (INST)

Характеристика № 1 - Защита генератора

Характеристика № 2, 3, 4 - Стандартная защита

Характеристика № 5, 6, 7 - Защита двигателя

(согласно пусковой характеристики двигателя)
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

EB2 1000 (E  - электронный расцепитель) Характеристика t-I

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я
се

ку
нд

ы
м

ин
ут

ы
ча

сы

Кратность IR %

Характеристики 
перекрываются

         I
R
 (A)IR (A)

LTD ток  I
R

xI
n

0.4 0.5 0.63 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0

Характеристика No. 1 2 3 4 5 6

Стандарт

LTD  t
R   (s)

11 21 21 5 10 16

при 200% x I
R

при 600% x I
R

STD
 I

sd
 xI

R
2.5 5 8

 t
sd

 (s) 0.1 0.2

INST  I
i

 xI
R

14 (Max: 10 x I
n
)   *1

Опция

PTA
I

p
 xI

R
0.8

t
p

 (s) 40

GF  *3
I

g
 xI

n
0.2

t
g

 (s) 0.2

NP
I

N
 xI

R
1.0/0.5  *2

t
N

 (s) t
N
=t

R

In = 1000А

*1 I
i
 max. = 10 x I

N

*2 Должно быть установленно значение 1.0 x I
R
 или 0.5 x I

R
. Характеристики для защиты нейтрали (t

N 
 относительно I

N
) идентичные характеристикам фазной 

защиты (t
R
 относительно I

R
).

*3 При заказе трехполюсного автоматического выключателя с функцией GF в комплект входит клемма подключения внешнего трансформатора тока для 3-х 

фазной 4-х проводной системы.

Характеристики отключения:

- Защита от перегрузок: длительная временная задержка (LTD)

- Селективная токовая отсечка: короткая временная задержка (STD)

- Мгновенная токовая отсечка: без задержки (INST)

Характеристика № 1 - Защита генератора

Характеристика № 2, 3, 4 - Стандартная защита

Характеристика № 5, 6 - Защита двигателя

(согласно пусковой характеристики двигателя)
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

EB2 1250 (E  - электронный расцепитель) Характеристика t-I

In = 1250А

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я
се

ку
нд

ы
м

ин
ут

ы
ча

сы

Кратность IR %

Характеристики 
перекрываются

I
R
 (A)

LTD ток  I
R

xI
n

0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

Характеристика No. 1 2 3 4 5 6 7

Стандарт

LTD  t
R   (s)

11 21 21 5 10 19 29

при 200% x I
R

при 600% x I
R

STD
 I

sd
 xI

R
2.5 5 10

 t
sd

 (s) 0.1 0.2

INST  I
i

 xI
R

14 (Max: 12 x I
n
)   *1

Опция

PTA
I

p
 xI

R
0.8

t
p

 (s) 40

GF  *3
I

g
 xI

n
0.2

t
g

 (s) 0.2

NP
I

N
 xI

R
1.0/0.5  *2

t
N

 (s) t
N
=t

R

*1 I
i
 max. = 12 x I

N

*2 Должно быть установленно значение 1.0 x I
R
 или 0.5 x I

R
. Характеристики для защиты нейтрали (t

N 
 относительно I

N
) идентичные характеристикам фазной 

защиты (t
R
 относительно I

R
).

*3 При заказе трехполюсного автоматического выключателя с функцией GF в комплект входит клемма подключения внешнего трансформатора тока для 3-х 

фазной 4-х проводной системы.

Характеристики отключения:

- Защита от перегрузок: длительная временная задержка (LTD)

- Селективная токовая отсечка: короткая временная задержка (STD)

- Мгновенная токовая отсечка: без задержки (INST)

Характеристика № 1 - Защита генератора

Характеристика № 2, 3, 4 - Стандартная защита

Характеристика № 5, 6, 7 - Защита двигателя

(согласно пусковой характеристики двигателя)



 329

ET
IB

R
EA

K

Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

EB2 1600 (E  - электронный расцепитель) Характеристика t-I

In = 1600А

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я
се

ку
нд

ы
м

ин
ут

ы
ча

сы

Кратность IR %

Характеристики 
перекрываются

I
R
 (A)

LTD ток  I
R

xI
n

0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

Характеристика No. 1 2 3 4 5 6 7

Стандарт

LTD  t
R   (s)

11 21 21 5 10 19 29

при 200% x I
R

при 600% x I
R

STD
 I

sd
 xI

R
2.5 5 10

 t
sd

 (s) 0.1 0.2

INST  I
i

 xI
R

14 (Max: 12 x I
n
)   *1

Опция

PTA
I

p
 xI

R
0.8

t
p

 (s) 40

GF  *3
I

g
 xI

n
0.2

t
g

 (s) 0.2

NP
I

N
 xI

R
1.0/0.5  *2

t
N

 (s) t
N
=t

R

*1 I
i
 max. = 12 x I

N

*2 Должно быть установленно значение 1.0 x I
R
 или 0.5 x I

R
. Характеристики для защиты нейтрали (t

N 
 относительно I

N
) идентичные характеристикам фазной 

защиты (t
R
 относительно I

R
).

*3 При заказе трехполюсного автоматического выключателя с функцией GF в комплект входит клемма подключения внешнего трансформатора тока для 3-х 

фазной 4-х проводной системы.

Характеристики отключения:

- Защита от перегрузок: длительная временная задержка (LTD)

- Селективная токовая отсечка: короткая временная задержка (STD)

- Мгновенная токовая отсечка: без задержки (INST)

Характеристика № 1 - Защита генератора

Характеристика № 2, 3, 4 - Стандартная защита

Характеристика № 5, 6, 7 - Защита двигателя

(согласно пусковой характеристики двигателя)
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

EB2R 125 Характеристика t-I

Настройки автоматических выключателей с дифференциальной защитой EB2 R

Дифференциальный ток определяет 

регулируемый порог отключения защиты 

при утечке на землю.  Это значение 

находится в пределах от 30 мА до 3A. 

Стандартные значения токов утечки: 30mA; 

100mA; 300mA; 500mA; 1000mA и 3000mA. 

Возможные варианты настройки 

показаны ниже:

Регулируемая задержка отключения при срабатывании 

защиты от утечки тока на землю. Стандартные 

положения: INST, 60мс, 200ms, 400ms, 700ms и NT. В 

положении "INST" время задержки = 0 (макс. время 

отключения 40 мс). "NT" означает - «не отключать». 

Максимальное время отключения показано в скобках.                                                                                  

Настройка по умолчанию: IΔn - 30 мА, Δt - 0.

IR – это регулируемый порог 

отключения защиты от перегрузок. Он 

может регулироваться в диапазоне от 

0,63 до 1,0 x In. Доступные номиналы In 

приведены ниже:

Ii - это порог срабатывания защиты 

от К.З. (электромагнитная защита). 

Фиксированные значения приведены 

ниже:

Тип lΔ
n

Δt (ms) In (A) I
i

EB2R 125 0.03; 0.1; 0.3; 0.5; 1; 3 0(40); 60(195); 200(365); 400(620); 700(950); NT (∞) 20; 32; 50; 63; 100 12 x In (+/- 20%)

EB2R 125 0.03; 0.1; 0.3; 0.5; 1; 3 0(40); 60(195); 200(365); 400(620); 700(950); NT (∞) 125 10 x In (+/- 20%)

EB2R 250 0.03; 0.1; 0.3; 0.5; 1; 3 0(40); 60(195); 200(365); 400(620); 700(950); NT (∞) 160 13 x In (+/- 20%)

EB2R 250 0.03; 0.1; 0.3; 0.5; 1; 3 0(40); 60(195); 200(365); 400(620); 700(950); NT (∞) 250 10 x In (+/- 20%)

Prąd różnicowy I∆ (mA)
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se
ku

nd
a

m
in

ut
a

go
dz

in
a

C
za

s 
za

dz
ia

ła
ni

a
Вр

ем
я 

от
кл

ю
че

ни
я

се
ку

нд
ы

м
ин

ут
ы

ча
сы

Кратность IN (%)



 331

ET
IB

R
EA

K

Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

EB2R 250 (160А) Характеристика t-I EB2R 250 (250А) Характеристика t-I
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Параметры EB2 125 EB2 160 EB2 250

Тип L S H S H L S H E

Количество полюсов 3, 4 3, 4 3, 4

Номинальный ток

I
n

(A) 50°C
20,32,50,

63,100,125 160 200, 250
125, 160, 

250

Электрические характеристики

Номинальное напряжение питания U
e

(V)
AC 50/60 Hz 500 690 690 690 690 500 690 690 690

DC 250 250 250 250 250 250 250 250 -

Номинальное напряжение 
изоляции U

i
(V) 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Импульсное напряжение изоляции U
imp

(kV) 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Максимальная отключающая 
способность
(IEC, JIS, AS/NZS)

I
cu

(kA)

690V AC - 6 6 7.5 7.5 - 7.5 7.5 20

525V AC 8 22 25 25 25 10 25 25 35

440V AC 15 25 50 25 50 15 25 50 50

400/415V AC 25 36 65 36 65 25 36 65 70

220/240V AC 35 50 85 65 85 35 65 85 125

250V DC 25 25 40 40 40 25 40 40 -

Номинальная отключающая 
способность
(IEC, JIS, AS/NZS)

I
cs

(kA)

690V AC - 6 6 7.5 7.5 - 7.5 7.5 15

525V AC 6 22 22 25 25 7.5 25 25 35

440V AC 12 25 25 25 25 12 25 25 50

400/415V AC 19 36/30 36/33 36 36 19 36 36 70

220/240V AC 27 50 85 65 85 27 65 85 125

250V DC 19 19 40 40 40 19 40 40 -

Номинальная отключающая 
способность (NEMA) (kA)

480V AC 8 22 25 22 25 10 22 25 35

240VAC 35 50 85 65 85 35 65 85 125

Защита 

Регулируемая тепловая и 
электромагнитная

 

Фиксированная тепловая и 
электромагнитная

Микропроцессор

Категория оборудования A A A A A A A A A

Монтаж

Переднее подключение  

Плоская  соединительная шина • • • • • • • • •

Клемма для подключения 
кабельных наконечников • • • • • • • • •

Заднее подключение (опция) • • • • • • • • •

Втычное исполнение • • • • • • • • •

Выкатное исполнение - - - - - - - - -

Монтаж на DIN-рейку • • • - - - - - -

Габариты h (мм) 155 155 155 165 165 165 165 165 165

w
(мм) 3 полюса 90 90 90 105 105 105 105 105 105

(мм) 4 полюса 120 120 120 140 140 140 140 140 140

d (мм) 68 68 68 68 68 68 68 68 103

Вес W (кг)
3 полюса 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5

4 полюса 1.4 1.4 1.4 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 3.3

Режим работы 

Прямое включение  

Включение рукояткой          

Дополнительная/выносная 
рукоятка управления • • • • • • • • •

Мотор-привод • • • • • • • • •

Ресурс
Электрический 440V AC 30 000 30 000 30 000 20 000 20 000 10000 10000 10000 10000

Механический 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30000 30000 30000 30000
 

 - стандарт;   • опция; - нет;

Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

Параметры EB2 400 EB2 630 EB2 R 125 EB2 R 250

Тип LF SF L S E LE E HE L L

Количество полюсов 3 3, 4 3,4 3,4

Номинальный ток

I
n

(A) 50°C
400 

(45°C)
400 

(45°C)
250, 400 250, 400 250, 400 630 630 630

20,32,50,
160, 250

63,100,125

Электрические характеристики

Номинальное напряжение 
питания

U
e

(V)
AC 50/60 Hz 690 690 500 690 690 690* 690* 690* 525 525

DC 250 250 250 250 - - - - - -

Номинальное напряжение 
изоляции U

i
(V) 690 690 800 800 800 800 800 800 - -

Импульсное напряжение 
изоляции 

U
imp

(kV)
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Максимальная отключающая 
способность
(IEC, JIS, AS/NZS)

I
cu

(kA)

690V AC 10 15 - 20 20 10* 20* 20* - -

525V AC 15 22 15 30 30 15 30 30 8 10

440V AC 22 30 22 45 45 25 45 65 15 15

400/415V AC 25 36 25 50 50 36 50 70 25 25

220/240V AC 35 50 35 85 85 50 85 100 35 35

250V DC 35 40 25 40 - - - - - -

Номинальная отключающая 
способность
(IEC, JIS, AS/NZS)

I
cs

(kA)

690V AC 10 15 - 15 15 10* 15* 15* - -

525V AC 15 22 15 30 30 15 30 30 6 7.5

440V AC 22 30 22 45 45 25 45 50 12 12

400/415V AC 25 36 25 50 50 36 50 50 19 19

220/240V AC 35 50 35 85 85 50 85 85 27 27

250V DC 35 40 19 40 - - - - - -

Номинальная отключающая 
способность (NEMA) (kA)

480V AC 15 25 25 15 25 30 - -

240VAC 35 85 85 50 85 100 - -

Защита 

Фиксированная тепловая и 
электромагнитная - - - - - - - - -

Фиксированная тепловая и 
регулируемая электромагнитная - - - - - - - - -

Регулируемая тепловая и 
электромагнитная

 
- - - - - -

Защита от токов утечки (тип А) - - - - - - - -

Микропроцессор - - - - - -

Категория оборудования А А A A B A A A A A

Монтаж

Переднее подключение  

Плоская  соединительная шина • • • • • • • • • •

Клемма для подключения 
кабельных наконечников • • • • • - - - • •

Заднее подключение (опция) • • • • • - - - • •

Втычное исполнение • • • • •

Выкатное исполнение • • • - - - - -

Монтаж на DIN-рейку - - - - - - - - • -

Габариты h (мм) 260 260 260 260 260 260 260 260 155 165

w
(мм) 3 полюса 140 140 140 140 140 140 140 140 90 105

(мм) 4 полюса - 185 185 185 185 185 185 185 120 140

d (мм) 103 103 103 103 103 103 103 103 68 68

Вес W (кг)
3 полюса 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 5.0 5.0 5.0 1,1 1,5

4 полюса - 5.6 5.6 5.6 5.7 6.5 6.5 6.5 1,4 1,9

Режим работы 

Прямое включение  

Включение рукояткой          

Дополнительная/выносная 
рукоятка управления • • • • • • • • • •

Мотор-привод • • • • • • • • • •

Ресурс
Электрический 415V AC 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 30000 30000

Механический 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 30000 30000 
 - стандарт;   • опция; - нет;

* - не может применяться в системах IT с данным напряжением



334 

ET
IB

R
EA

K

Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

Параметры EB2 800 EB2 1000 EB2 1250 EB2 1600

Тип LF LF L S LE E HE LE E LE E LE E

Количество полюсов 3,4 3,4 3,4 3,4

Номинальный ток

In (A) 50°C 630 (45°C) 800 (45°C)
630, 

800

630, 

800
800 800 800 1000 1250 1600

Электрические характеристики

Номинальное напряжение 
питания

Ue (V)
AC 50/60 Hz 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690

DC 250 250 250 250 - - - - - - - - -

Номинальное напряжение 
изоляции

Ui (V)
690 690 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Импульсное напряжение 
изоляции 

Uimp (kV)
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Максимальная отключающая 
способность
(IEC, JIS, AS/NZS)

Icu (kA)

690V AC 10 10 10* 20* 20* 25* 25* 20* 25* 20* 25* 20* 45*

525V AC 15 15 15* 30 30 35 40 30 45 30 45 30 65

440V AC 30 30 30 50 50 65 125 45 65 45 65 45 85

400/415V AC 36 36 36 50 50 70 125 50 70 50 70 50 100/85

220/240V AC 50 50 50 85 85 100 150 85 100 85 100 85 125

250V DC 50 50 50 50 - - - - - - - - -

Номинальная отключающая 
способность
(IEC, JIS, AS/NZS)

Ics (kA)

690V AC 10 10 10* 20* 20* 20* 20* 15* 20* 15* 20* 15* 34*

525V AC 15 15 15* 30 30 30 34 23 34 23 34 23 50

440V AC 30 30 30 50 50 50 94 34 50 34 50 34 65

400/415V AC 36 36 35 50 50 50 94 38 50 38 50 38 75/65

220/240V AC 50 50 50 85 85 100 150 65 75 65 75 65 94

250V DC 50 50 50 50 - - - - - - - - -

Номинальная отключающая 
способность (NEMA) (kA)

480V AC 15 30 30 35 40 30 45 25 45 30 65

240VAC 50 85 85 100 150 85 100 85 100 85 125

Защита 

Фиксированная тепловая и 
регулируемая электромагнитная - - - - - - - - - - -

Регулируемая тепловая и 
электромагнитная

 
- - - - - - - - - - -

Фиксированная тепловая и 
электромагнитная - - - - - - - - - - - - -

Микропроцессор - - - -

Категория оборудования A A A A B B B A A B B B B

Монтаж

Переднее подключение  - - - - - - - - -

Плоская  соединительная шина • • • •

Клемма для подключения 
кабельных наконечников • • • • - - - - - - - - -

Заднее подключение (опция) • • • • - - • • - - - • •

Втычное исполнение • • • • - - • - - - - - -

Выкатное исполнение - - - - - - - - - - - - -

Монтаж на DIN-рейку - - - - - - - - - - - - -

Габариты h (мм) 273 273 273 273 273 273 273 273 273 370 370 370 370

w
(мм) 3 полюса 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

(мм) 4 полюса 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

d (мм) 103 103 103 103 103 103 140 103 103 120 120 140 140

Вес W (кг)
3 полюса 8,0 8,5 9,1 9,1 9,1 9,1 12,3 11 11 19,8 19,8 27 27

4 полюса 11,0 11,5 12,3 12,3 12,3 12,3 14,8 14,8 14,8 25 25 35 35

Режим работы 

Прямое включение  

Включение рукояткой          

Дополнительная/выносная 
рукоятка управления • • • • • • • • • • • • •

Мотор-привод • • • • • • • • • - - - -

Ресурс
Электрический 415V AC 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000

Механический 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5000 5000 5000 5000

Соответствие стандартам IEC 60947-2, EN 60947-2
 

 - стандарт;   • опция; - нет;
* - не может применяться в системах IT с данным напряжением
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Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2

Параметры обозначение ед.изм. условие ED2 ED2 ED2 ED2 ED2 ED2 ED2 ED2

Тип 125 160 250 400 630 800 1250 1600E

Количество полюсов 3, 4 3, 4 3,4 3,4 3, 4 3,4 3,4 3,4

Номинальный ток

In (A) 50°C 125 160 250 400 630 800 1250 1600

Электрические характеристики

Номинальное напряжение питания Ue (V)
AC 50/60 Hz 690 690 690 690 690 690 690 690

DC 250 250 250 250 250 250 250 250

Номинальное напряжение 
изоляции

Ui (V)
800 800 800 800 800 800 800 800

Импульсное напряжение изоляции Uimp (kV) 8 8 8 8 8 15 32 45

Отключающая способность Icm (kA peak) 3,6 6 6 9 9 9,6 15 20

Отключающая способность Icw (0.3сек) (kA rms) 2 3 3 5 5 2 3 3

Типы нагрузок (kA)
AC AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A AC-23A

DC DC-22A DC-22A DC-22A DC-22A DC-22A - - -

Монтаж

Переднее подключение  

Плоская  соединительная шина • • • • • • • •

Клемма для подключения 
кабельных наконечников - - - - - - - -

Заднее подключение (опция) - - - - - - - -

Втычное исполнение - - - - - - - -

Выкатное исполнение - - - - - - - -

Монтаж на DIN-рейку - - - - - - - -

Габариты h (мм) 155 165 165 260 260 273 370 370

w
(мм) 3 полюса 90 105 105 140 140 210 210 210

(мм) 4 полюса 120 140 140 185 185 280 280 280

d (мм) 68 68 68 103 103 103 120 140

Вес (кг)
3 полюса 1.1 1.5 1.5 4.2 4.4 8.5 18.2 24.9

4 полюса 1.4 1.9 1.9 5.6 5.8 11.5 23.4 32.9

Режим работы 

Прямое включение  

Включение рукояткой          

Дополнительная/выносная 
рукоятка управления • • • • • • • •

Мотор-привод • • • • - - - -

Ресурс
Электрический 415V AC 30000 20000 10000 4500 4500 - - -

Механический 30000 30000 30000 15000 15000 - - -

Соответствие стандартам IEC 60947-3, EN 60947-3
 

 - стандарт;   • опция; - нет;
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250A 250 250 237.5 225 200 200

250A 250 250 250 250 225 200
400A 400 400 400 380 360 320

630A 630 630 630 598.5 567 504

630A 630 630 630 598.5 567 504
800A 800 800 800 720 640 504

1000A 1000 1000 900 800 630 630

1250A 1250 1250 1250 1000 787 787

1600A 1600 1600 1600 1440 1280 1008

30°C 40°C 50°C 55°C 60°C 65°C

Зависимость номинального тока автоматического выключателя от температуры окружающей среды

Тип Номинальный ток АВ (при 50°С)
Номинальный ток АВ при ...°С)

EB2 250/3E
EB2 250/4E

EB2 400/3E
EB2 400/4E

EB2 630/3LE
EB2 630/4LE
EB2 630/3E
EB2 630/4E

EB2 800/3LE
EB2 800/4LE
EB2 800/3E
EB2 800/4E

EB2 1000/3LE
EB2 1000/4LE

EB2 1250/3LE
EB2 1250/4LE
EB2 1250/3E
EB2 1250/4E

EB2 1600/3LE
EB2 1600/4LE
EB2 1600/3E
EB2 1600/4E

EB2 125/3L 20A
32A
50A
63A
100A
125A

20
32
50
63
100
125

18
30
43
55
90
113

17.5
29
41
52
87
109

160A 160 151 146 141

250A 250 235 227 219

250A 250 237 230 223
400A 400 380 369 358

630A 630 600.1 584.7 569.4
800A 800 758.9 737.9 716.9

 18...5
30.5
45
57
94
117

.
EB2 125/4L

EB2 160/3S
EB2 160/4S
EB2 250/3L
EB2 250/4L

EB2 400/3L
EB2 400/4L

EB2 125/3S
EB2 125/4S

EB2 250/3S
EB2 250/4S

EB2 400/3S
EB2 400/4S

EB2 800/3L
EB2 800/4L
EB2 800/3S
EB2 800/4S

--
--
--
--
--
--

--

--

--

--

            Температурная компенсация токо-временных характеристик EB2

Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2


